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Traverse neuve séleconnée droite - Bois naturel sans traitement  (Classe 3 naturel) - frais de sciage ou grisonnant 

Finion brute de sciage  secon 20x12 cm - Autres secons possibles sur demande 

Longueurs standards : 2m00 / 2m40  / 2m60 / 3m00 - Autres longueurs possibles sur demande 

Essence de bois : chêne massif rouvre et/ou pédonculé 

Bois cerfié PEFC - Menon Bois Local  

Qualité paysagère « Elégance » acceptant pets flaches aubier sain sur 2 arêtes - et 2 à 3 arêtes vives. 

Bonne proporon de duramen 

TRAVERSE PAYSAGERE qualité « ELEGANCE » 

- Janvier 2020 
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Traverse Chêne paysagère qualité "Élégance"
Fiche Technique - Avril 2020

DESCRIPTION
• Traverse neuve sélectionnée droite - Bois naturel 
sans traitement (Classe 3 naturel) - frais de sciage ou 
grisonnant
• Finition brute de sciage section 20 x 12 cm - Autres 
sections possibles sur demande
• Longueurs standards : 2 m / 2.40 m / 2.60 m / 3 m - 
Autres longueurs possibles sur demande
• Essence de bois : chêne massif rouvre et/ou pédonculé
• Bois certifié PEFC - Mention Bois Local
• Bonne proportion de duramen
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PARTICULARITÉS

Critères de  classement  des traverses élaborés par  l’association

Ce classement ne vise que les essences feuillues. 

 Elégance Bocagère

Arêtes vives 3-4 2

Découvert

> 60% de la largeur

(tolérance 2cm sur une 
seconde arête)

> 40% de la  largeur
sur deux arêtes

Aubier sain

Aubier passé X X
Lunure X

Nœuds sains
Sans limitation Sans limitation

Nœuds grisettes
(si dur)

Nœuds pourris X
Ø < 10 cm

Piqûre

Trou de capricorne X

Rouge X
si dur

Pourriture blanche X X

Flèche (rive et face)
< 2 cm < 2 cm

Roulure X
Sans limitation

Gélivure X
Sans limitation

Fentes Long. maxi < 25 cm 
(possibilité d’Esses)

Long. maxi < 25 cm 
(possibilité d’Esses)

X Défaut refusé Défaut accepté (sous condition)

Informations complémentaires :

 le guide des traverses paysagères en chêne, « le choix Naturel pour les aménagements extérieurs»,
réalisé par la FNB et l’association APECF.
www.traverses-paysageres.fnbois.com

 le Mémo « les bois extérieurs durables » élaboré par l’association ARBUST
www.bois-autoclave.org
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