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DESCRIPTIF MATERIAUX

« Combinaison de la maison sur pilotis (5520), -« Essence de bois : méléze et barreaux
de la tour coulissante (S500) et du filet de d'échelle en fréne
liaison (S703) avec les éléments rapportés - Poteaux ronds en bois de 12 cm d'épaisseur,
de larche d'escalade (S006), de la paroi sciés a |'extérieur du centre
rocheuse (S007), de la barre coulissante + Planches de toit avec rainure et languette
basse (S008), ajouter sur filet (S013) et épaisseur 22 mm
glissiere  inox (G112). Les options -+ Matériau en feuille de polyéthyléne HDPE et
supplémentaires incluent I'échelle de singe moulures de toit

(S005), latelier de sable (S009), la barre .« Fond de planche et épaisseur 22 mm
basse en spirale (S014), le banc a 3 sieges « Escaliers avec marches intégrées de 35 mm

(S019) ou les panneaux de jeu (S033-S038). d'épaisseur

Cet équipement de jeu est disponible avec « Toboggan bas en acier inoxydable avec

des parois latérales rouges et jaunes ou parois latérales en polyéthylene HDPE

avec des parois latérales vertes et jaunes. « Cordes et filets en corde polypropyléne de
16 mm d'épaisseur avec renfort en cdble
d'acier

CARACTERISTIQUES « Paroi rocheuse antidérapante

- Bases de poteaux en métal galvanisé

Hauteur totale 3.20m . Pinces en plastique

Dimensions 6.30x3.50m - Piéces métalliques traitées antirouille et
Zone de sécurité 62 m’ enduites de polyester

Hauteur de chute 1.40m

Tranche d'age 3-15ans
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