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100% FRAGMENTS DE COQUE DE NOYAUX DE FRUITS

Matériau d’origine organique, 100% naturel, biodégradable sur le très long terme

DURÉE DE VIE > 10 ANS
Granulométrie : 4 - 15 mm
Densité unitaire : 1,09
Épaisseur optimale de la couche : 5 cm
• 1 m2 nécessite 50 L =  +/- 25 kg
• 1 M3 = +/- 500 kg >> couverture de 20 m2

• 1 MT = 2 M3 >> couverture de 40 m2

Volume Poids Couverture
au sol

Big Bag 
en polypropylène recyclable

2 000 L +/- 1 000 kg 40 m2

1 000 L +/- 500 kg 20 m2

Sac papier ou plastique 50 L +/- 25 kg 1 m2

CONDITIONNEMENT

AVANTAGES
• Retient les eaux pluviales et l’humidité,
• Stoppe efficacement la pousse des mauvaises herbes sans recours aux herbicides,
• N’acidifie pas le sol,
• Fort tampon thermique permettant d’éviter la surchauffe du sol causée par les radiations
solaires,
• Résiste au ruissellement des pluies d’orage et ne s’envole pas avec le vent,
• Sans odeur.

UTILISATION
• Les paillis de cerise sont parfaitement adaptés à la couverture de massifs végétaux :

• Maisons privées,
• Jardins et squares publics,
• Aménagements paysagers urbains,
• Campings, golfs, sites touristiques, etc.


